








30

NKF 150-400, 1700 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

Ø318–Ø335 JU4H-NL50 85
> Ø335–Ø389 JU6H-NL50 141
> Ø389–Ø410 JW6H-NL30 209

NKF 150-400 
1700 мин-1

TM
03

 5
50

3 
41

06

Графики рабочих характеристик
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NKF 150-400, 1800 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

Ø318 JU4H-NL50 92
> Ø318–Ø335 JU6H-NL30 115
> Ø335–Ø368 JU6H-NL50 152
> Ø368–Ø389 JU6H-NL60 168
> Ø389–Ø410 JW6H-NL30 218

NKF 150-400 
1800 мин-1

TM
03

 5
50

2 
41

06

Графики рабочих характеристик
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NKF 150-500, 1480 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

> Ø415–Ø445 JU6H-NL60 143

NKF 150-500 
1480 мин-1

TM
03

 8
66

0 
21

07

Графики рабочих характеристик
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NKF 150-500, 1600 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

Ø415 JU6H-NL60 152
> Ø415–Ø441 JW6H-NL30 196

NKF 150-500 
1600 мин-1

TM
03

 8
06

0 
03

07

Графики рабочих характеристик
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NKF 150-500, 1700 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

> Ø415–Ø445 JW6H-NL30 209

NKF 150-500 
1700 мин-1

TM
03

 8
06

1 
03

07

Графики рабочих характеристик
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NKF 150-500, 1800 мин-1

Диаметр рабочего 
колеса (мм)

Тип
 двигателя

Номинальная мощность 
двигателя (кВт)

Ø415 JW6H-NL30 218
> Ø415–Ø441 JW6H-NL40 238

NKF 150-500 
1800 мин-1

TM
03

 8
05

9 
03

07

Графики рабочих характеристик
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Монтажные размеры

JU4H-NLxx
 

Размер Fire NKF
Тип

 двигателя
DNs
(мм)

DNd 
(мм)

Размеры насоса
(мм)

Сборочные размеры
(мм)

PA PB PC PD MA MB MC CB

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14 65 50 235 110 655 455 1146 127 1600 1156
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14 80 65 235 110 680 455 1146 127 1600 1156

Fire NKF 80-200
JU4H-NL14

100 80 100 0 705 455 1146 127 1600 1156
JU4H-NL24

Fire NKF 80-250
JU4H-NL24

100 80 100 0 735 455 1146 127 1600 1156
JU4H-NL34

Fire NKF 150-400 JU4H-NL50 200 150 200 0 910 460 1246 127 1600 1156

Размер Fire NKF
Тип 

двигателя
DNs
(мм)

DNd
(мм)

Размер несущей рамы
(мм)

N 
(количество 
отверстий)

Вес
(кг)

LA LB LC WA WB

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14 65 50 2600 1 150 150 785 845 6 1222
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14 80 65 2600 1 150 150 785 845 6 1255

Fire NKF 80-200
JU4H-NL14

100 80 2600 1 150 150 785 845 6 1330
JU4H-NL24

Fire NKF 80-250
JU4H-NL24

100 80 2600 1 150 150 785 845 6 1360
JU4H-NL34

Fire NKF 150-400 JU4H-NL50 200 150 2600 1 150 150 785 845 6 1420

(1) JU4H-NL14, -NL24: зажимной выпускной патрубок, 3,0” (76 мм) 
 JU4H-NL34, -NL50: зажимной выпускной патрубок, 4,0” (102 мм)
(2) Соединительный патрубок необработанной воды для системы охлаждения:
 – 1” BSPF (впускной – от контура охлаждения)
 – 1,25” BSPF (выпускной – сторона противоположная от дренажа)
(3) Размер аккумулятора: 790 x 695
(4) Отверстия для подъема (4 x Ø76)

TM
04

 0
13

5 
49

07

Технические данные Fire NKF
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Монтажные размеры

JU6H-NLxx

Размер Fire NKF
Тип

 двигателя
DNs
(мм)

DNd 
(мм)

Размеры насоса
(мм)

Сборочные размеры
(мм)

PA PB PC PD MA MB MC CB

Fire NKF 150-400
JU6H-NL30

200 150 160 0 910 460 1396 126 1630 1156JU6H-NL50
JU6H-NL60

Fire NKF 150-500 JU6H-NL60 200 150 180 0 1040 540 1558 126 1700 1156

Размер Fire NKF
Тип 

двигателя
DNs
(мм)

DNd
(мм)

Размер несущей рамы
(мм)

N
(количество 
отверстий)

Вес
(кг)

LA LB LC WA WB

Fire NKF 150-400
JU6H-NL30

200 150 2800 1250 150 785 845 6 1475JU6H-NL50
JU6H-NL60

Fire NKF 150-500 JU6H-NL60 200 150 3000 1350 150 785 845 6 1530

(1) Зажимной выпускной патрубок, 5,0” (127 мм)
(2) Соединительный патрубок необработанной воды для системы охлаждения:
 – 1” BSPF (впускной – от контура охлаждения)
 – 1,25” BSPF (выпускной – сторона противоположная от дренажа)
(3) Размер аккумулятора: 1 100 x 695
(4) Отверстия для подъема (4 x Ø76)

TM
04

 0
13

6 
49

07

Технические данныеFire NKF
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Монтажные размеры

JW6H-NLxx 

Размер Fire NKF
Тип

 двигателя
DNs
(мм)

DNd 
(мм)

Размеры насоса 
(мм)

Сборочные размеры
(мм)

PA PB PC PD MA MB MC CB

Fire NKF 150-400 JW6H-NL30 200 150 160 0 910 460 1 396 126 1 630 1 156

Fire NKF 150-500
JW6H-NL30

200 150 160 0 1 040 540 1 558 126 1 700 1 156
JW6H-NL40

Размер Fire NKF
Тип 

двигателя
DNs
(мм)

DNd
(мм)

Размер несущей рамы 
(мм)

N
(количество 
отверстий)

Вес
(кг)

LA LB LC WA WB

Fire NKF 150-400 JW6H-NL30 200 150 2 800 1 250 150 785 845 6 1 475

Fire NKF 150-500
JW6H-NL30

200 150 3 000 1 350 150 785 845 6 1 530
JW6H-NL40

(1) JW6H-NL30, -NL40: зажимной выпускной патрубок, 5,0” (127 мм)
 JW6H-NL60: зажимной выпускной патрубок, 6,0” (152 мм)
(2) Соединительный патрубок необработанной воды для системы охлаждения:
 – 1” BSPF (впускной – от контура охлаждения)
 – 1,25” BSPF (выпускной – сторона противоположная от дренажа)
(3) Размер аккумулятора
 JW6H-NL30, -NL40: 990 x 850
 JW6H-NL60: 1 065 x 850
(4) Отверстия для подъема (4 x Ø76)

TM
04

 0
13

6 
49

07

Технические данные Fire NKF
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Насосы для систем пожаротушения  
с дизельным и электрическим приводом 
сертифицированные FM/UL

Насос с электродвигателем 

Область применения: Основные насосы в системах
спринклерного (дренчерного) пожаротушения, а также
в системах с гидрантами.
Описание: Консольные насосы или насосы двусторонне-
го входа, изготовленные по требованиям NFPA-20. Насос и 
электродвигатель смонтированы на общей раме. Передача 
крутящего момента от вала электродвигателя к валу насоса 
осуществляется через упругую муфту. Насосы имеют брон-
зовые рабочие колеса и сальниковую набивку в качестве 
уплотнения вала. Это позволяет гарантировать запуск на-
соса после длительного простоя. Для повышения надеж-
ности оборудования в конструкции насосов применены 
подшипники повышенной нагрузочной способности.
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Оборудование, сертифицированное FM/UL
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Область применения: Основные и резервные насосы в 
системах спринклерного (дренчерного) пожаротушения, 
а также в системах с гидрантами. Особенно подходят для 
применения на объектах, где невозможно обеспечить 
двойной ввод электропитания. 
По сравнению с системой «электронасос и дизельгенера-
тор», дизель-насосные установки пожаротушения выгодно 
отличаются большей надежностью и меньшими расходами 
на монтаж и обслуживание.

Дизель-насосная установка пожаротушения В комплект установки входит:

• Пожарный насос
•  Дизельный двигатель с системами охлаждения, 

питания и смазки
• Гибкий патрубок выхлопной трубы
• Блок аккумуляторных батарей
• Глушитель промышленного исполнения
• Манометры на всасывающей и напорной магистралях.

Указанное оборудование смонтировано на единой раме.

Вместе с установкой для отдельного
монтажа поставляются:
• Шкаф управления (220-240 В, 50-60 Гц);
•  Топливный бак с контрольно- измерительнымиé 

устройствами и запорной арматурой.

Объем бака, л A B H L L2 С

500 735 1200 75 650 - 370

750 900 1200 90 650 - 450

1000 955 1500 95 950 - 650

1250 955 1800 95 1250 - 650

1500 955 2200 95 1650 825 650

1750 955 2500 95 1950 975 650

2000 1100 2300 110 1750 875 850

Оборудование, сертифицированное FM/UL
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Оборудование, сертифицированное FM/UL

Вертикальные турбинные насосы с дизельным и 
электрическим приводом типов MAF, LDF, HXBF

Область применения: Основные и резервные насосы в 
системах спринклерного (дренчерного) пожаротушения, 
а также в системах с гидрантами. Особенно подходят для 
применения на объектах, где невозможно обеспечить 
двойной ввод электропитания. 
По сравнению с системой «электронасос и дизельгенера-
тор», дизель-насосные установки пожаротушения выгодно 
отличаются большей надежностью и меньшими расходами 
на монтаж и обслуживание.
Применяются для организации пожарного водоснабжения 
из емкостей, открытых источников и водоемов, когда при-
менение обычных насосов не эффективно или сопряжено с 
большими затратами на строительные и монтажные рабо-
ты. Вертикальные турбинные насосы устанавливаются над 
источником водоснабжения, что, во многих случаях, явля-
ется наиболее эффективным техническим и финансовым 
решением.  Длина насосной колонны может достигать 15 
метров. Расходы более 1100 м3/ч, напор до 350 м.



4

Для заметок
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109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр.1
Тел.: (495) 564-88-00, (495) 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Попова, 17, офис 321
Тел/факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
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Тел.: (4232) 61-36-72
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Екатеринбург
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ул. Вайнера, 23, офис 201
Тел/факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
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Иркутск
664025, г. Иркутск
ул. Степана Разина, 27, офис 3
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Тел/факс: (4712) 39-32-53
e-mail:  kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10а, офис 1-4.
Тел/факс: (831) 278-97-05, 278-97-06,  
278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск 
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7 офис 701.
Тел/факс: (383) 319-11-11
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
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ул. Интернациональная, 14, офис 17
Тел/факс: (3812) 948-372
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
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ул. Орджоникидзе, 61 офис 312
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e-mail: perm@grundfos.com
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443099, г. Самара, пер. Репина, 4-6 а
Тел/факс: (846) 977-00-01, 977-00-02,  
332-94-65
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург
Свердловская наб, 44, б/ц «Бенуа», офис 826
Тел. (812) 633-35-45
Факс (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, офис 418
Тел/факс: (8452) 45-96-87, 45-96-58
e-mail: saratov@grundfos.com 

Тюмень
625000, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 47, офис 607
Тел/факс: (3452) 45-25-28
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450064, г. Уфа, а/я 69 
Бизнес-центр, ул. Мира,14, офис 911-912
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел/факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 22, офис 407
Тел.: (4212) 41-50-30
Тел/факс: (4212) 41-50-33
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091 г. Челябинск,
 ул. Елькина, 45А, офис 801, 
Тел.: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корп.1, офис 403
Тел/факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, офис 56
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Факс: (375 17) 286 39 71
e-mail: minsk@grundfos.com
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Возможны технические изменения
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Быть ответственным – наш основной принцип 
Думать о будущем – основа развития  
Внедрять новое – путь к лидерству




